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Настоящий стандарт распространяется на вншиМ электрический 
монтаж (далее - монтаж) кабельных изделий (проводов, кабелей и 
т.п.) в соединители с облегченными неметаллическими корпусами для 
радиоэлектронных средср (РЭС). а ^гакжѳ на монтаж кабельных изделий 
при гибком автоматизированном производстве (ГАП). 

Стандарт устанавливает обпщѳ технические требования к нонтаиу 
кабель ных изделий в соединители типов 2Ш, РС иІ^РІ с о б легчениши 
корпусами, а также требования к конструкции и размерам ук'азеяных 
корпусов. 

Стандарт обязателен для всех 'предприятий отрасли на всех эта- 
пах рцзрэботга и изготовления РХ. 

. I. ТРЕБОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ’ ^ 

1.1. Электрический монтаж кабелей в соединители типов 2РИ, Рс\ 
и МРІ о облегченными корпусами долкен производится в соо'ітетствии ' 
с требованиями настоящего стандарта, ХТ4 ГО. 010. 016, требованиями , I 
указанными в конструкторской документаций на кабельные изделия, с , 
учетом требований технических условий на соединители. 

1.2, Технические требования к электромонтажу, установленные 
0СТ4 ГО, 010. 016 и настоящим стандартом, должны быть указаны в кон- 
структорской документации в виде общих ссылок на стандарты и част- 
ных ссылок на конкретные варианты заделок и чертежи, например: 

технические требования к электромонтажу по 0СТ4 ГО. 010. 016 к 
0СТ4. 010. 026-87; 

заделку кабелей в соединители выполнять по варианту Б черт. 7 
0СТ4. 010.026-87. 


Издание официальное 


Перепечатка воспрещена 






гл 0СТ4,01О.Р26-в7 

г. ТРЕБОВАНИЯ стоіікости к ШЕШМ возде;‘.сгшш и кквучегг:: 

2.1. Электрический монтаж соединіггелей с ойлегченнами корпусами 
должен оОеспечгаать надежную работу кабельных изделий в услов'.іях воздей- 
ствия следушЕХ (факторов: 

температуры окружающего воздуха; 
для варианта А от 213 до 383 К Сот минус 60 до плюс ІІО'^С); 
для варианта Б от 213 до 358 К Сот минус 60 до плюс Ѳ5®2); 

пониженного атмосферного давления до 6ТО Па (5 ми рт.от.); 

относительной влажности 100$ при температуре 308 К (35®С); 

синусоидальной вибрапии в диапазоне частот от I до 2000 Ги с уско- 
рением до 150 м/с^ СІ5у ); 

механических ударов многократного действия с ускорением до 1500 н/с^ 

-тинейных ускорений до 500 м/с^ С 50 . 

3. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ССЖЛШИХШЙ 

3.1. Механический и электрический монтаж соединителей и выбор обоз- 
начений деталей монтажа должны сфоиэводжться по черт.І-І2 и табл. 1-9. 

3.2. Механический монтаж соединителей типов 2РМ и РС по варианту А 
должен производиться следуюошм образом: на соединитель без патрубка 
(кожуха) устанавливается облегченный корпус, закрепляемый гайкой, входя- 
щей в коиплент этого корпуса (см.черт.І-б), 

3.3. Механический монтаж соединитедей типов 2РМ, РС и №І по вари- 
анту Б должен производиться оледушим образом; на соединитель 2РМ без 
патрубка уставааливвется облегченный корпус и закреоляѳтоя гайкой пат- 
рубка жжтавляемого соединителя (см. черт. 7,8). 

На соединители типов РС и МРІ без кОяухов устанавливаются облегчен- 
ные корпуса: пртой облегченный корпус навертывается по резьбе на контак- 
тную часть соединителя, а угловой крепится клеш ас-9 
шш ГѴШК 23-12, ГИЮ 23-16 по 0СТ4 ГО. 029. 204 (си. черт. 10 ,12), при 
этой иаикиое расположение шлонхя (йиисадора) соединителя и горловины 
углового корпуса должка быть выдержано с точностью ±5®. 

Для обеспечения фіиксированяого положения горловины углового корщуса 
для соединителей типа 2РМ по отноогеяню к ключу соединителя (в соответствии 
с укаааннім в чертеже на монтаж кабеля угловш размером) на торце корпуса 
перед его сборкой должны быть оставлены 2 выступа. 

Лопускаются другие методы и способы монтажа соединителей, удовлет- 
воряющие требованшн настоляего стандарта. 

3.4. Кабель в облегченном корпусе варианта А должен крепиться 
нитлніи бандажом (из нитей каггроновых отварениЕіх} поверх и на всю длину 
горловины облегченного корпуса , которую обжигают в пртепособлегаш. 

@ Зон.І Л(^ЗвЗО 


' 0СТ4. 010. 026-87 Сс.З 

I Допускается вместо нитяногб бандажа применение хому тиков тѳр- 
йоусѳживаѳмых трубок и фасонных термоусаживаемых рдѳлий В'соотвѳт- 
[ітвии с' 0СФ4.054і06&-85,обесі;іечіів8кй(их надежное крепление кабеля в 
орловинѳ облегченного корпуса. ' - ^ 

Для .плотной заделки кабеля в, горловине следует подматывать 
бесорфтнсЕую резину- Снапршѳр, резину марки ИРГі-1265 б6~ 

толщиной 0,5-1. о мм). 


Г 


Допуска етоя при выступании краев подмѳ'гываемого материала из 
ігордовины белее 5 'мм на подмазываемый материал накладывать нитяной 
рандаж бколо горловины корпуса. Ширина бандажа должна быть такой, 
[чтобы ширина свободного края подматываемого материала была не более 
6 мм. „ ~ 

Если дййметр кзбѳдяр незначительно обличается- от диаметра горою-* 
вины уплотнение кабѲля следует производить нитяным бандажом или. 
изоляционной лентой без. подмотки резины' (см.чѳрТ.І-.6). 

) , 3 . 5^,' Крѳплѳнир кабеля в облегченном корпусе варианта Б должна 

I осуществляться заливкой монтада компаундом ( герметиком ) сортвѳт- 
I ствии^ с л^т.7-І2. При эадѳЛке кабеля юледует прѳотсматривать зазор, 
неЧІ югао! йм между 'бандажом и внутренним -Диаметром корпуса.. ■_ 

3.6. Иэмтовлѳниѳ ка^іѳлѳй, обработка концов прс®одрв пайка 
экранов >и элек’Ціичѳский монтаж соединителей должны прорэводиться в 
-соответствии с требоваиЕями ѲСТ4 ГО. 010. 016. ' 

. 3.^7 , Для вЭриайта А пайку экрзнирушшх оплеток экранов проводов 
следует- выполнять внутри облегченного корцуса на колѣцо, за исіупоче^ ' 
нйѳм соединителей 2РШ4, 2РМІѲ, РСІО Ссм.чѳрт. 2^4,6). ^ 

"Выбор колец следует производить в эацисимостя от типа соедини- 
теля по.табл.І-3. ' 

Провода внутри облѳгіенного корпуса должны выходить из акрани- 
рупцих оплеток на расстоянии не менее. 3 мм от горловины 

Длина экранированной частй проводов кабеля уточняется при раз- 
работке конструкторской документацйи. , 

3.7.1. Перед распайкой экранирзяших оплеток на кольце следует: 

в месте крепления наборного кабеля ** облегченном корпусе натянуть 
на кабель изоляционную трубку и закрепить нитянш байдажом; на про- 
вода," идущие, к контактам соеЛщителя внутри корпуса, наложить без 
натяжения 1,5 - 2,0 слоя изоляционной ткани (например, стеклолано- 
рань ЛСКЛ-І55 по "ГОСТ 10156-78) , обеспечив )терекрытив изоляционных 
трубок на контактах 'на длину не менбе 2 ьАя. *' , ' , 

3.7.2. При рвспайке экранов на кольце вытянутые энрагаідак'Сін' о;»- 

, летки должны^ быть обернуты вокруг диаметре прово-токи кольца на 
0,50-0,75^ витка и пропаяны, . , . 

Выступающие, концы экранирующих оплеток ’госле людпайпи к кольцу 
обрезают'. так, чтобы онп рягпрлаі плисъ г нэруя::' кольца. - 



®во,о.°сЗ™тЖз5"^™ ^ 

3.8. Соединители с облегчѳнншіи кврпусами варианта Б посДѳ махаі 
■ ыТт^^Т " зал^ке компаундом, (ге^ь 

па соединителей с плаващими контактами ти- 

па 2РМ дол«а чроиэводитьод в даа этапа; вкачалѳ выполняется залив- 
по наборного кабеля .более жестким, компаундом Э3к2^ 

бсТЛл ' ® заливается контактное коле соединителя 

?сГ™ пвногерметнком ВПГ-2Л по 0СТ4 К.029.206 

соединителя в облегченном корпусе »ер- 
два технологичѳокв оаѳрстия под.углоіі 90° относнт^нв 
шонок: одно - для заливк* оовдавителй. а второе ддя в^ воз- 
духа и контроля заполнеиок. 

компа™‘‘э^« соединителей типов РС и МРІ вшоляаог ' 

компаундом ЭЗК-6 через горяоішчу облегченного корпуса. 

Отверстие фиксатора в роветках сеедннитѳлѳй со сторон^, хвоото- 
контактов до заливки- ооеднннтелвй должно быть заделі «Ц 

соединителей с плавающими ковтектеми 
произвол 1 сочлененном пожшвии.с ответной частью соедпжтелей 

находаться в сочлененном положении до гі^о- 
^ го отаердения компаунда (герметика). 

Э.Ѳ.4, Двпуокаетвя по ооглвоовавіН * — Т^- 
о предотамтмьствон еахвзчіка проиаводнть(^^ 
замену іштержалов, првіеняеміа в пропеоов 

монтажа оовдкнитадей, Иатериалн-заменители ( 

должны соответствовать требованиям, прадъяв- “ к 

ляемш настоящим отаидартом к тахнкчѳокиии '1' ■ 

условиями на.обвдивитеди. .- 

3,0^5; Допускается отслоение жомпнунда 

Іот корцуса соадиимтеля (не более ЗОІ- лі- 

ідовврівооти), ' I ' 


3.8 ;6. При плохом сцеаденжи ксмпаувда о 
полиамидом допускается производить обработку 
ннутреннюс поверхностей корпусов. 
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• Заделка кабеля из нѳэкранированных, проводов 
в соединители типа 2РЫ с прямым облегченным 
иоішусом варианта А 


\ 



I - корпус облегчевиый; 2 - контактная часть соединителя; 

• 3 - г^йха; 4 - нитяной бандаж Чиз нитей капроиовбх отваренных 

'ЭК); 5 - трубга ивохяционная; 6 - трубка или лента вэо.лясионная; 
7 - рееина. 

» ' ' I * * 

, Чѳрт.І 




* '» 


С". 6 0СТ4.0І0,0Й6-87' 


Зѳлвлкѳ лайѳдл ИЗ' экраниров^шші и нѳэкранированных 
или только экрвнироввнннх проводов в соедини'гели 
типа 2РЫ о прямым ойлегченным ксіроусом варианта А 



I корпус оЙлегченгшЯ ; 2 — контактная пасть соединителя; 

3 гэйКэ, 4 — нитяной бандаж (из нитей капроновых отваренных ЗК)* 
5 - трувка изоляционная; 6 - трубка или лента изоляционная; 

7 - резина; в - ткань изодйцивнная; 9 - кольцо;, 10 - провод 
заземления. 


Черт. 2 


• 0СТ4. 010. 026-87 С. 7 

Таблица I 

Детали мон'рѳяа к соединителям' типа 2РМ с прямым 
облегченным корпусом варианта А 


мм 


'Тип 

соеди- 

нителя 

* ^ — 1 

Развернутая 
длина раз- 
деланного ^ 
кабеля на- 
ружного 
ряде 

Диаметр 
проход- 
ного 0 '?- 
вѳрстия 

о 

Ноглѳра позиций , наИМенсеание 
м обозначение деталей ~г 

' I 

3 - 

9 

Корпус ' 


. Кольцо 

•> » ' 

2РМІ4 

Г 

13-15 

/ . 

- 5 

Іаі2РМІ4-5А 

Г2РИІ4А 
• • 


8 ' 


;2Р1Св' 

6 

КП2РМГВ-6А 

ггяііак, 

^ 

С 

_ г 

8 - 

ш!шт 

гРК22 

' і4-і;7 

8 - 

КП2РМг2-8А 


' К-ПА 

- 15 

КП2Р1«г2-І5А ■ 

ШШт 

2РМ24 

II 

КП2РМ24-ІІА 

1 Г2РМ24А 1 

К-13А 

- 2РИ27 

19-22 

10 

КП2РМ27-І0А 


К-І7А 

14 

КП2РМ27-І4А 

2РН30 

^ II 

>>±іг:уімі 

Г2РМ30А 

К-І9А 

15 

КП2РМЗО-І5А 

2РМЗЗ 

21-24 

\ • 

II 

КП2РМЗЗ-ІІА 

Г2РМЗЗА Ч 

К-2ІА 

1 

1 

16 

'КП2РМЗЗ-І6А , 

20 . 

,КП2РМЗЗ-20А 

2РМ36 

II 

КП2ЙИ36-ІІА 

Г2Р^!36А 

К-25А 

16 

КП2РМ36-І6А 

2РМ39 ' 

• 15 

КП2РМ39-І5А 

Г2РМ39А 

К-28А 

2РМ42 

15 

КП2РМ42-І5А 

Г2РМ42А 

К-ЗОА 

20 

КП2РМ43-20А, 


примечание. Монтвжцые детали поз. 1,3, 9 приведены , 
на черт. 13,16,18. 


/ 


I 


























с, 8 ост4.оіо.дгб-^ . . 

‘ * ,•, »>' 

Заделка кабеля из неекранированных проводов в соединител 
типа 2РМ с угловым обдегчеяшш корпусом варианта А 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть соединителя; 

3 - гайка; 4 - нитяной бандаж (из нитей капроновых отваренных 
ЗК) ; 5 - трубка изоляционная; 6 - трубка или лента изоляционная; 
7 - резина. 

Черт.З 
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Заделка кабеля из экранированных и неэкранированвьос 
или только экранированных проводов в соединители 
типа 2РМ с угловым облегченным корпусом варианта А 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть соединителя; 

3 - гайка; 4 - нитяной бандаж (из нитей капроновых отваренных 
ЗК); 5 - трубка изоляционная; 6 - трубка или лента изолАционнѳя; 
7 - резина; 8 - ткань изоляционная; 9 - кольцо; 10 - провод 
заземления . 


Черт. 4 


ело ост^.оіо.огб-ѳ? 

, Таблица2 

г 

Яетали “Монтажа к соединителям 2РМ с угловщ» 
облѳгченншнорпусом варианта А 


.мм 


Тин 

соеди- 

нителя 

Развернутая 
длина раз- 
деланного 
кабеля 
внутреннего 
ряда 

Диаметр 
проход- 
ного от- - 
вѳрстия 

о 

Номера позиций, навменовавие 
и обозва'^виѳ деталей 

. I 

'3 

9 

Корпус 

Гайка 

Кольцо 

2РМ22 . 

і 

8 

К72РМ22-аА 

І2РМ22А 

К-ІІА 

2РЯ24 

> 

І 

15-18 

* I 

7 

КУ2РМ24-7А 

Г2Р1ІС4А 

К-ІЗА 

•II 

К72РМ24-ІІА 

2РМ27 

10 

КУ2РКг7-ІОА 

ІЙЧІ27А 

К-І7Х 

14 

КУ2ИС7Л4А 

2РМ30 

11 

кГ2РМЗО-ІІА 

Г2РМЗОА 

К-Г9А 

15 

ЮГ2РМЭ0-І5А 

2РМЗЗ . 

II 

' К72РМЗЗ-ІІА 

Г2РМЗЗА 

К-2ІА _ 

' 16- 

К72РКЗЗ-І6А 

2РМ36 

17-20 

II 

К72РМ36-ІІА 

Г2РМ36А 

К-25А 

16 

К72РМ36-І6А 

2РМ39 , 

15 

КУ2РЮ9-І5А 

Г2РМ39А 

К-28А 

20 

КУ2РМ39-20А' 

2РМ42 

1 

15 

КУ2РМ42-С5А 

Г2ПЛ42А 

К-ЗСА 

20 

К72РРЛ42-20А 


■Примечание. гДонтзжнье детали поз. 1,3, 9 приведены 
на чѳрт.І4,І6.І8. 
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Заделка ваіівля ив веакранированных проводов в соединит^ 
типа РС с пряшм ойлегчѳвшш воріусон вараавта А 



I - корпус о()лѳгчевный; І2 - вовтахтвая часть ооѳдивжтѳля; 

3 - гайка; 4 - нитяной бандах (из нитей капроновых отварѳвных 
ЗК); 5 - трубка кзодационвая; 6 - трубка или лѳвта взоляквонная 
7 - резина: 

« 

Черт, 5 


I 





Корпус 


ГРСІОА 


РСІО 


КІІН/ІО— 6А 

1шкііо-аА 


РСІ9' 


К-ІІА 


КПРС50-ІІА 


О 

КПРСІЭ-аЛ ПРСГ9А 

12 

КПРСІ9-І2А ^ 


I - крршус осілѳгчонвиВ; 2 - контвхтвая часть совдиіштедя; 

3 * гайка; 4 - китябоЯ бандах (дз нитей капроновых отварен^ 

5 - трубка, иводнщюнная; 6 - трубка или лента иаоляшонкая; 

7 - резина; 8 - ткань изолявдюиная; Э - кольцо; 10 - провод ' 
зазеодения. ^ 

Таблица 3 

Детали мовтажа к соединителям, типа РС 
о прямым облегченным корпусом варианта А 


Тип 

соеди- 

нителя 


Развернутая Диаметр 
длине раз- проход- 
дела вного ного от- 

яабеля на- верствя 

ЕУХНОГО г>. 

пям и 


Номера позиций , на именование 
и обозначение деталей 


Гайка 


Кольцо 


15-18 


I С. 12 0СТ4.0І0.02&-в7- • - і ■і'"'' 

, ■ ■ 

Заделка кабеля из экранированных и ве»кряіг»|ѵ^яя итат \Г:\Мл^^|*^^ ' . • 
- , или тодько эхранирставвых проводов в соединители 


тшз РС с прямым бблегчѳвнш корпусом варианта А 




I - хорцуо обшгчѳнвіій; 2 -'ховтахт|івя часть соединителя; 
3 ^ Трубка' хли лента иаоляционвая; 4 - нитяной бандах ' 
(хз вхтѳі капроЕових отвѳрѳвша ЗК); 5 - пвйха патрубка; 
6 - хошвуид ЭЗК-6; 7 - пвногвривтп ВПГ-^; 8 - зан^вха 
7-20А. ' , . ' ' 


Черт.7 







с. 14 0СТ4. 010. 026-87 


Тадлиц.8 4 


Детали нонтаха к соединителям ^шга- 2РІІ о прямни 
облегчѳнвнм ко]діусоы варианта Б 


Раввѳр- 
Тип нутая 
соѳди- Д*“8 
внтеля ре "Де- 
ланного 
хв<5едя 
наруж- 
ного 

Р ида 


ІО-ІЗ 



17-22 


22-27 


Расстояние 
до заливоч- 
ного отаер- 
стия н 



дна- 
иатр 
про- 
ходно- 
го от- 
Прѳд. вѳрс- 
откл. твя 

о 


13.5 ±і 



Номер пози- 
ции, наниѳ- 
новавиѳ и 
оОозвачѳнвѳ 
летали 


I 


Корпус 


' КП2РЮ4-8Б 
КД2РМІв-9Б 
КП2ИІ22-9Б 
' КП2РІіг2-І2Б 
КП2РМ24-ІЗБ 
КП2РЫ27-ІІБ 
КП2РІС7-І4Б 
КП2РІ130-І6Б 
КД2РИЗЗ-І4Б 
НІ2РМЗв-І4Б 
КП2РМ39-І8Б 
КП2РМ42-І4Б 
КПгРИ(42-І8Б 


Примечание. Корпус поэ^І приведен на черт. 19. 


00X4.010.^6-^ 0,15 


Заделка кабеля в соединители типа 2РМ с угловым 
облегченным корпусом ваішантВ'Б 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть соединителя;' 

3 - трубка или лента изоляционная; 4 - нитяной бѳндэи 
(из нитей капроновых отваренных ЗК); 5 - гайка патрубка; 

6 - компаунд ЭЗК-6; 7 - пѳногѳрметик НПГ-2Л; 8 - замазка 

У-20А. 

* Для' соединителей типов 2РМ22, 2ІѴ24 - 20'*'^ мм. 

Черт. ^ . 0 









с. 16 0СТ4. 010. 026-87 



Детали монтажа к сгоѳдннитѳлям типа 2РМ с угловым 
0С5ЛѲГЧѲННЫМ корпусом варианта Б 


Тип 

соеди- 

нителя 


Развернутая 
длина раз- 
деланного 
кабеля 
внутреннйго 
ряда 


Диаметр 

зали- 

вочного 

отвеію- 

тия 


Диаметр 

конт- 

рольного 

отверс- 

тия 


Диаметр 
проход- 
ного от- 
верстия' 


Номер позиции, 
вашѳнование и 
обозначение 


Корпус 


ІО-ІЗ 


2РМ30 


2РМЗЗ 


2РМ36 


2РМ39 


КУ2РМ39-І8Б 

КУ2РМ42-І8Б 


2РМ42 


Примечание. Корпус поз. Г приведен на черт. 20. 


I 


0СТ4. 010. 026-87 С. 17 


■Чйдалкя кабеля В соединители типа РС с прямым ' 
облегченвым корпусби варианта Б 



I - корпус облегченный; • 2 - контактная часть соединителя; 

3 -.трубка или лента изоляционная; . 4 - нитяной бандах 
(из нитей капроновых отваренных ЗК); 5 - компаунд ЭЗК-6. 

Черт. 9 

Таблвда'6 ’ 

Детали монтажа к соединителям типа РС с пряным 
облегченным хорцусоы варианта Б 


Тип 

соединителя 



Развервутай 
длина раз- 
деланного 
кабеля ва- 
ру хвого 
ряда 


5-6 


6-8 


8-10 


10-12 


Диаметр 
проход- 
ного от- 
верстия 

О 


Нсаіер позиции, наиневование 
и обозначение детали 




КПРСІО-ІОБ 


КПРСІ9-І2Б 


КПРС32-І5Б 


КПРС50-І8Б 


Примечание. Корпус поз. Г приведен на черт. 21, 


і 
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Заделка кабеля в соедднитеди типа МРІ 
прямым облегченным корпусом варианта Б 



I - корпус облегченный; 2 - контактная часть соединителя, 
3 - трубка или лента изоляционная; 4 - нитяной бандаж 
(из нитей капроновых отваренных ІОК); 5 - компаунд ЭЗК-6; 
6 - лента изоляционная (два слоя). 

Черт. II 


Таблица 8 


Детали монтажа к соединителям типа МРІ 
с прямым облегченным корпусом варианта Б 


Развернутая 
длина раз- 
деланного 
кабеля на- 
ружного 
ряда 


Диаметр Номер позиции, наименование 
проход- и обозначение детали 

ного от- — -г~~ 

верстия 

О Корпус 


МРІ-І" 


МРІ-І9 

МРІ-30 

МРІ-бО 

МРІ-76 

МрІ-ІОІ 


КПМРІ-І06Е 


®>І-І9-:7Б 


КГШРІ-Э0-9Б 

КШРІ-50-І0Б 

ШРІ-76-Х2Б 

Й1МРІ-І02-,І4Б 


I * 

Примечание. Корпус поз.І приведен на черт. 23. 
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Заделка кабеля в соединители типа МР1 
с угловым облегчѳннйм корпусом варианта Б 


2 


Ѳ ^ 


I - корпус облегченный; 2 - контактная часть соединитѳіш; 
3 - трубка или лента изоляционная; 4 - нитяной бандаж 
(из нитей капроновых отваренных ІОК); 5 - компаунд ЭЗК-6; 
ь - лента изоляционная (два слоя). 

Черт. 12 

таблица 9 
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4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕТАЛЯМ МОНТАЖА 

4.1. КонохрукциЕ облегченных корпусе© выполняют в двух вариан- 

вариант А - облегченные корпуса для соединителей без заливки 

монтажа компаундом (герметиком) ; 

вариант Б - облегченные корпуса для соединителей с заливкой 

монтажа компаундом (герметиком). 

4.2. По конструкции облегченные корпуса подразделяются на: 

для варианта А 

прямые к соединителям типов 2РМ, РС; 
угловые к соединителям типов 2РЫ; 
для варианта Б 

прямые и Соединителям' типов, 2РМ, ?С, МРІ; 
угловые к соединителям типов 2РМ, РС, МРІ. 

Допускается для варианта А применять пірямыѳ облегченные корпу- 
са к соединителям типа МРІ. 

4.3. Условные обозначения должны состоять: - 


из 9-10 знаков; например, КП2ИП4-5А, КУ2РМ24-7А и т.п. , где 
2 первых знака оббзнвчают: КП - корпус прямой, КУ -.корпус 

угловой ; , . ■ 

4-6 последующих знаков - -гРНі 4 , 2 РМ 24 - обозначают теп соеди- 
нителя; ■ 

1-2 последующих знаке - 5 ,'^ - проходного 

отверстия облегченного коруса ДЯЯ кабеля в миллиметрах; 

последний знак - А или Б.^і'обозиачавт вариант конструкции 
корпуса; ' *‘ 

і/ддя гаек " 

из 6-7 знаков, например, Г2РМ24А, ГРСІ9А и т.п... где 
первый знак - Г - обозначает навіенсяавйѳ детали-гайки; 

4-5 по(Уі 0 Дуищих знаков - 2ЙЛ24, РСІ9 - обозначают тип соеди- 
нителя; 

посладвиЯ знак - А - обозначает вариант кочотрукц 4 :і, корпуса і 

для колец ' 

ИЗ 4 ЗЯ8КОВ ДЛЯ вариэнта А, нзпримѳр, КІІА, КІЗА к т,п.» где 
первый знак - К - обозначает наименование детали - ко^п.цэ•, 

2 последующих знака - 11,13 - обозначают внутренний диаметр, 
кольца в миллиметрах; 

последний знак - А - обозначает варАзнт квнструкщш корпуса;, 
для колец . . 


с. 22 0СТ4. 010. 026-87 

из 7 знаков для варианта Б, например, К2РМ22Б, К2РМ36Б и 
Т.П., где 

первый знак - К - обозначает наименование детали - колвца; 

5 послѳдушцшс знаков - 2РМ22 - обозначают тип соединителя; 
последний знак - Б - обозначает вариант конструкции корпуса. 

4.4. Пример записи в спецификации и при заказе прямого корпуса 
соединителя 2ІШ8 с диаіі^тром проходного отверстия 8 мм варианта А: 


Обозначение 

Наименование 


Корпус КП2РМІ&-8А 0СТ4.0І0. 026-87 


4.5. Детали монтажа приведены на черт. 13-25, а их рвзмѳрн - 

в табл. 10-22. ^ 

4.6. Облегченные корпуса по вв];»іанту А должны состоять из комп- 
лекта деталей: корпуса (см. черт. 13-15) и гайки (см. черт. 16, 17). 

4.7. Облегченные корпуса по варианту Б состоят только из корпу- 
са — детали (см. черт. 19, 21-24) , за исключением углового корпуса 
соединителей типа 2РМ, армирсшанцого кольцом (см. черт. 20). 

4.8. Облегченные корпуса к соединителям должны подбираться в за- 
висимости от диаметра наборного кабеля по проходному отверстию 
(см.чѳрт.І-І2 и табл. 1-9). 

4.9. Неуказанные предельные отклонения размеров: 


отверстий - НІ4, валов - Ь 14, остальных + 


4.10. Допускается по ооглвоовакию с пред- 
ставят ельством вахаэчжка применять іфугие мате- 
риалы для изготовления облегченвых корпусов 
соединителей , применяемых в ооответотвуюощх 
условиях эвоплуатации. 

' і 


Ф 


ІТІ5 

2 





,{СФД) ма|жи Б ТУ* 6-05-1543-79. 





































Размеры корпуса углового для соединителен типа 2РМ варианта А 


С. 26 ОСТ4ЛІО. 


■ 8.В 

V. с о 
— 


О 



і\)| Н о 
<1 









































































































1. Зубья расположить равпомѳрво. 

2. Маркі}ровать тш соединителя , лірйфт выпуклый 3-41р3 
по гост 26 . . 008 - 85 . 

3. Технические трѳ<к»вания по 0СТ4 ГО. 005. 051. 
Материал; * сополимер формальдегида с диоксиланрм (СФД) 

нарта Б ТУ б-Об-К 43-^79. 





1. Предѳлышѳ отклбнѳння рѳаивров угла между осями двух 
лвйых ребер 

2. Ыаркнровать тип соединителя, пфифт выпуклый З-^рЗ 
по ГСХЗТ 2&.00&-85, 

3. Технические требования по 0СТ4 Г0;005.051. 

Ывтериал: оополшѳр формальдегида с дноксиланом (СФД) 

марки Б Т# 6-05-1543-79. ' 




с. 32 0074.010.026-37 


Гайиѳ для соединителей типа РС варианта А 



1. Предельные отклонения резмѳров угла мваду осями двух 
любых ребер +1°. 

2 . Маркировать тип соединителя, шрифт выпуклый 2-11 рЗ 
по гост 26.003-65. 

3. Технические требования по ОСТ4 ГО. 005. 051. 

Материал: сополимер (формальдегида с диоксиланом Ъі^Д; 

марки Б ТУ 6-05-1543-79. 

Черт. 17 
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с. 34 0СТ4. 010. 026-87 

. Кольцо для рѳсп&йки экранов 



1. * Размер для справок. 

2. Заменитель материала: проволока ДКРНТ КТ Л63 
по ГОСТ І066-Э0. 

3. Покрытие Гор.П0С-6І. 

Материал: проволока ММ - ГОСТ 2112-79. 

ЧѳртЛѲ 

Таблица 15 


Размеры кольца 


мм 


Обозначение 

кольца 

О 


Масса 
1000 шт . , 
кг 

Номин. 

Пред. 

откл. 

К-ІІА 

п • 



0,20 

К-ІЗА 

13 ' 

+0,43 

0.8 

0,24 

К-І5А 

15 

0,30 

К-І7А 

17 



0,30 

К-І9А 

19 



0,30 

К-2ІА 

21 



0,30 

К-25А 

25 

+0,52 

І.О 

0,-Ю 

К-28А 

28 . 



0,45 

К-ЗОА 

30 



0,50 
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Корпус прямой для соединителей типа 2РИ варианта Б 



1, Маркировать тип соединителя, шрифт выпуклый ЗЛІрЗ 
по гост 26.008-85, для корпусов КП2РМІ4-8Б, КП2РМІ&-9Б - 
шрифт 2-ПрЗ по ГОСТ 26.008-85. 

2. Технические требования по 0СІТ4 ГО. 005. 051. 
Материал: полиамид 610 - ГОСТ 10589-87. 


Черт. 19 


/ 


I 



Размеры корпуса прямого для соедяшпгѳдѳі пша 2РН варіанта Б 
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Корпус угловой дня соѳдінжгвавЯ типа 2РИ варианта Б 



^ I - ходвдо; 2 - подиамид. 


1, * Размеры дня справок. 

2. Маркировать тип соединителя, шрифт вюіуилні З-ЛрЗ 
ГОСТ 26.00&-Ѳ5. 

3, Деталь поа.І приведена на черт. 25. 

4. ' Технические трѳдования по 0СТ4 ГО. 005. 051. ^ 

Материал: полиамид 610 - ГОСТ І058Э-67. 

Черт. 20 












Раэиѳрк корпуса углового для соединителей типе 2РН верианта 


С. 38 
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Корпус пряной для соедвянтедѳй типа РС вврпнтв Б 



1. Ьіаркяроватв тип ооедівитеда; шрифт внпуклыі З^рЗ 
по ГХТ 26.008-85; для корпусе КПРСІО-ІОБ - нрвфт 2-ПрЗ 
по ГОСТ 26.008-86. 

2. При монтаже соединителей типа РС проводанв типов 
КГТ^, ФД рвхсмендуется приневять корпуса дли соединителей 
типа ІІРІ. 

3. Техввчесхне тредававня во 0СТ4 ГО.005.051. 

Катериал; полваинд 610 - ГОСТ 10689-67. 


Черт.21 
































































Раамрн коішуоа іфвюго джа совірт■те^п9І тшш РС варшнп Б 
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Короус угловой ДЕЯ оовдінителві тшв РС вароаита Б 



1. Маркировать тт соединителя, выпуклнй 2-ПрЗ 

по гост 26.008-85. 

2. При монтаже соединителей типа РС дроаодами типов 

ЫГТФ, ед рекомендуется применять корпуса дня соедияжтедей 
типа МРІ. _ 

3. Тѳхничѳскнѳ требования по 0СТ4 ГО.005,.06І. 
Г^атѳриал: полиамид 610 - ГОСТ 10589-87. 

і 

Чѳрт.22 • - , 


1 


1 
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Корпус угловой для соединителей типа МРІ вартанте ь 


2І0.І 



I. Маркировать тип соединителя, шрифт выпуклый З-ЛрЗ 


, по ГОСТ 26.006-85. 

2. Технические требования по ХТ4 ГО. 005. 051. 
Матв^тал; полиамид 610 - ГОСТ 10589-67. 


^'ер'^.24 











































Размеры корпуса углового дяя соединхтѳлеС тшв МРІ варяаѵта Б 


С. 46 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К НАРКИРШКЕ 


5.1. Мві5кжровку схемных обозванѳвіі пр* задаяке каОалей в соѳда- 
нЕтелш .типов 2Ри, РС и МРІ с ойлвгчені^ вороусміи следует произво- 
дить согласно '0СТ4 ГО, 010. 016. . ' 

5.2, При заделке кабелей в соединители тшш 2РМ с облегтенвім 
корпусѳмн варианте А маркировку роставдюю соединктелві следует пе-- 
ренести на накиднзгю 'гѳйку_ Сперт. 2й), і 


Маркировка корпуса соединителей типа 2РІІ вериевте А 


'/77 ікГОСТ ійМІ'Іб 








с. 50 0СТ4. 010. 026-87 


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАНШЕ 


I. УТВЙ'ВДЕН ДИРЕКТИВНЫМ ПИСЬМОМ » 5/71/17-49 от 28.01 .88 


2. ЗАРЕЛЮТРИРОВАН ЩЧИТУ' ?а » Ѳ4І4ЙЗ от 2Е4.03.Е 


3. Сро* цервой проверки - 1993 г., , 

періодичность «роверки - 5 лет 

4. Вааѵеѵ 03Т4 Ю. 010.026, редакция 'і-73 

" ^ ' 

5. бСШО^ШЕ' НСтіШНО-ТЁХШШСКИБ 


Обозначение ДГГД, не 
который дана ссылка 

гост 26.008-85 
ГОСТ 1066-80‘^ ' . 


0СТ4.054.О6Ѳ-85 — • 

ТУ. 6-05-1543-79 — 

да-38гѲѲ5-Н66-^— ' 
ті 


рбмер пунгтв, псждпундтв ’ ^ ' 

перечислѳвля , прхилоквш ' 


Черт. 13, 14, 15, І& 47,19,20,21, 22, 23, 24, 26 
Черт. 18 _ ■ ' ^ , 

Чѳрт.ІѲ , ' - ' 

3.7. Г - ' ' , ' 

Черт. 19, 20, 21,23^23, 24 • ■ ' 

Черт. 16 ' , ' ^ 

Черт-25 ■ ' ' , , 

’Іѳрт.ІЗ,І4,І5,Іе ,17, 19,, 20, 21 ,22,26,24,25 

1.1, 1.2,. 3.6, 5- .1 ' 

1.2, 4.4 _ , ' . 

3.3, чврт.10,12 — ' . - 

3.8. Д- ' _ , • ' • , 

5.4 . • ’ - 

Черт.13, 14, 15Д& ,І7 ‘ ' _ - 


I 


0014.010.026-87 С'. 51 


СОД.ЕРЖАНЙЕ 

1. Требования назначения ^ 

2. Требования стойкости к внешним- воздействиям . ’ 

и живучести . ’ • • ' ^ 

3. Требования к монтажу соединителей ..... ■ * * • * ^ 

4. Конструктивные требования к деталям иовтажа 21 

5. Требования к маркировке I®. ........ . 49 

Инфорлационвые данные . 50 






